
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU
WIFI DC INVERTER R32
ELITE SERIES 220V/50HZ IF
PANEL (Carbon filter+ ION
Silver Filter+ Cathchin
Filter+VC Filter) + 3D AIR
Zephyrus
Κωδικός: 300-28012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όνομα μοντέλου: TAC-09CHSD/IFI

Ονομαστική
απόδοση ψύξης w:

2600W(940~3300)

Απόδοση ψύξης
btu/h:

8872BTU

Ονομαστική
απόδοση
θέρμανσης:

2300W(940~3360)

Απόδοση
θέρμανσης btu/h:

8905BTU

Φορτίο
σχεδιασμού
(ψύξη):

2600W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

2100W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση):

2300W

Ονομαστικό SEER: 6.3

Ενεργειακή κλάση
(ψύξη):

A++

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, μεσαία
ζώνη):

4.0

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

A+

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

5.1

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

A+++

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας (ψύξη):

144 kwh/y

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας
(θέρμανση):

735 kwh/y

Αφύγρανση: 1 litre

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

50[50/47/43/35/32] dB

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εξωτερικό):

60dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

40[40/37/33/25/22] dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εξωτερικό):

50 dB

Quiet Mode: 32 dB

Τροφοδοσία: 220-240V~/50Hz

Εύρος τάσης
λειτουργίας:

(165~265)

Ρεύμα λειτουργίας
(ψύξη):

4.6A(1.2~8.0)

Ρεύμα λειτουργίας
(θέρμανση):

4.1A(1.2~9.0)

Κατανάλωση
ισχύος (ψύξη):

800 (240-1380)W

Κατανάλωση
ισχύος (θέρμανση):

699 (240-1552)W

Ψυκτικό μέσο: R32/0.53kg / GWP675 /0,358 tonnes
Co2

Ροή Αέρα (ψύξη/
θέρμανση):

420 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)
[420m³/h]

Ψυκτική
σωλήνωση:

3/8"

Ψυκτική
σωλήνωση:

1/4"

Συνιστάται για
χώρους:

9-16m2

Μέγιστο μήκος
ψυκτικών
σωληνώσεων:

15m

Μέγιστη
υψομετρική
διαφορά:

10m

Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας:

16-31°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εξωτερική):

Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εσωτερική):

Cooling:17-32°C/Heating:0-30°C

Καθαρές
Διαστάσεις
Εσωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

680x255x195

Καθαρές
Διαστάσεις
Εξωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

770x495x255

Καθαρό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

7.4

Μεικτό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

8.8

Καθαρό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

22

Μεικτό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

24

IP Εξωτερικής
Μονάδας:

IPX4

Λειτουργία WiFi: Λειτουργία WiFi με το TUYA και το
Eurolamp application, που επιτρέπει
τον πλήρη χειρισμό της συσκευής από
συσκευή με λειτουργικό Android ή IOS
με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εγγύηση: 10 year warranty for the whole
device/10 χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας για ολόκληρη την
συσκευή

info: Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του
αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης
C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο
σκόνης και στερεών σωματιδίων που
αφαιρείται και πλένεται / Multiple air
purification filter:ionization, catechins,
vitamin C, activated carbon and dust
and

info: Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα
κλιματιστικά DC Inverter της Eurolamp
ρυθμίζουν την ταχύτητα του
συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η
επιθυμητή θερμοκρασία
εξοικονομώντας ενέργεια έως και
60%/Energy saving: Eurolamp DC
Inverter air conditioners adjust the
compressor spe

info: Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων
στην πρόσοψη/Temperature and
indication display on the front

info: Ταχεία ψύξη: Τα κλιματιστικά DC
Inverter της Eurolamp ψύχουν το
χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα
συμβατικά κλιματιστικά/Rapid
cooling: Eurolamp DC Inverter air
conditioners cool your space 15%
faster than conventional air
conditioners

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: To κλιματιστικό
λειτουργεί για μέγιστη οικονομία/ECO
FUNCTION: The air conditioner works
in economic mode

info: Λειτουργία i-set με την οποία ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την
επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας,
ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση
περσίδων και να την ενεργοποιήσει με
το πάτημα ενός πλήκτρου/I-set
function with which the user can save
the desired tempera

info: Λειτουργία Ifeel. Ο ενσωματωμένος
στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας
θερμοκρασίας βοηθάει στην
καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του χώρου / Ifeel
function. The built-in temperature
sensor helps to better and more
accurately regulate the room

info: Λειτουργία άνετης ψύξης η οποία
αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση
του χώρου / Comfortable cooling
function which prevents excessive
drying of the space

info: Σύστημα παροχής αέρα 3D με
δυνατότητα περιστροφής των
περσίδων κάθετα και οριζόντια για
παροχή αέρα προς όλες τις
κατευθύνσεις / 3D air supply system
with the ability to rotate the blinds
vertically and horizontally for air
supply in all directions

info: Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
και αυτόματης απόψυξης / Automatic
restart and automatic defrost function

info: Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα
για προστασία από την σκουριά/With
galvanized outdoor unit for rust
protection

info: Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με
μηδενικό δυναμικό καταστροφής του
όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό
δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης
(GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a /
Ecological refrigerant R32, with zero
ozone depleting potential (ODP) and
very low global war

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: με την
οποία επιτυγχάνεται αυτόματα ο
καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας
σε 3 βήματα. Αρχικά το στοιχείο
παγώνει ενώ στη δεύτερη φάση κατά
την οποία ξεπαγώνει, το νερό
παρασέρνει μαζί του την σκόνη και
την βρωμιά που υπάρχει. Στη

info: Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος
χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά
και απενεργοποίησης του
κλιματιστικού. Σας βοηθά να
ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα
ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο
λειτουργίας του κλιματιστικού σας,
βάση των πραγματικών σας αναγκών /
On / O

info: Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
λειτουργία του κλιματιστικού σας
στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το
απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική
λειτουργία για τις στιγμές που
χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη
ή θέρμανση στον χώρο σας. /

info: Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Η μονάδα
αυτοδιάγνωσης, αντιλαμβάνεται
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει
στην συσκευή. Εμφανίζει τον κωδικό
του προβλήματος στην οθόνη και
ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία
προστασίας, η οποία απενεργοποιεί
την συσκευή αν αυτό είναι α

info: Η συσκευή θα πρέπει να
εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και
αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από
4m. / The device should be installed,
used and stored in a space larger than
4m

info: Λειτουργία Ύπνου: το κλιματιστικό
προσαρμόζει τη θερμοκρασια του
δωματίου για ιδανικές συνθήκες
ύπνου και βέλτηστη εξοικονόμηση
ενέργειας / Sleep mode: the air
conditioner adjusts the room
temperature for ideal sleeping
conditions and optimal energy savin

info: AYTOMATH ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και
αφού επιστρέψει το ρεύµα, το
κλιµατιστικό αυτόµατα θα
λειτουργήσει στην κατάσταση
λειτουργίας πριν την διακοπή. / AUTO
RESTART FUNCTION: In the event of a
power failure and after

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ: Όταν
η λειτουργία MILDEW είναι
ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί
για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση
του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται
το καλύτερο στέγνωμα των
εσωτερικών μερών και απο
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU
WIFI DC INVERTER R32
ELITE SERIES 220V/50HZ IF
PANEL (Carbon filter+ ION
Silver Filter+ Cathchin
Filter+VC Filter) + 3D AIR
Zephyrus
Κωδικός: 300-28012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όνομα μοντέλου: TAC-09CHSD/IFI

Ονομαστική
απόδοση ψύξης w:

2600W(940~3300)

Απόδοση ψύξης
btu/h:

8872BTU

Ονομαστική
απόδοση
θέρμανσης:

2300W(940~3360)

Απόδοση
θέρμανσης btu/h:

8905BTU

Φορτίο
σχεδιασμού
(ψύξη):

2600W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

2100W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση):

2300W

Ονομαστικό SEER: 6.3

Ενεργειακή κλάση
(ψύξη):

A++

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, μεσαία
ζώνη):

4.0

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

A+

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

5.1

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

A+++

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας (ψύξη):

144 kwh/y

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας
(θέρμανση):

735 kwh/y

Αφύγρανση: 1 litre

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

50[50/47/43/35/32] dB

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εξωτερικό):

60dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

40[40/37/33/25/22] dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εξωτερικό):

50 dB

Quiet Mode: 32 dB

Τροφοδοσία: 220-240V~/50Hz

Εύρος τάσης
λειτουργίας:

(165~265)

Ρεύμα λειτουργίας
(ψύξη):

4.6A(1.2~8.0)

Ρεύμα λειτουργίας
(θέρμανση):

4.1A(1.2~9.0)

Κατανάλωση
ισχύος (ψύξη):

800 (240-1380)W

Κατανάλωση
ισχύος (θέρμανση):

699 (240-1552)W

Ψυκτικό μέσο: R32/0.53kg / GWP675 /0,358 tonnes
Co2

Ροή Αέρα (ψύξη/
θέρμανση):

420 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)
[420m³/h]

Ψυκτική
σωλήνωση:

3/8"

Ψυκτική
σωλήνωση:

1/4"

Συνιστάται για
χώρους:

9-16m2

Μέγιστο μήκος
ψυκτικών
σωληνώσεων:

15m

Μέγιστη
υψομετρική
διαφορά:

10m

Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας:

16-31°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εξωτερική):

Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εσωτερική):

Cooling:17-32°C/Heating:0-30°C

Καθαρές
Διαστάσεις
Εσωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

680x255x195

Καθαρές
Διαστάσεις
Εξωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

770x495x255

Καθαρό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

7.4

Μεικτό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

8.8

Καθαρό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

22

Μεικτό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

24

IP Εξωτερικής
Μονάδας:

IPX4

Λειτουργία WiFi: Λειτουργία WiFi με το TUYA και το
Eurolamp application, που επιτρέπει
τον πλήρη χειρισμό της συσκευής από
συσκευή με λειτουργικό Android ή IOS
με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εγγύηση: 10 year warranty for the whole
device/10 χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας για ολόκληρη την
συσκευή

info: Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του
αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης
C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο
σκόνης και στερεών σωματιδίων που
αφαιρείται και πλένεται / Multiple air
purification filter:ionization, catechins,
vitamin C, activated carbon and dust
and

info: Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα
κλιματιστικά DC Inverter της Eurolamp
ρυθμίζουν την ταχύτητα του
συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η
επιθυμητή θερμοκρασία
εξοικονομώντας ενέργεια έως και
60%/Energy saving: Eurolamp DC
Inverter air conditioners adjust the
compressor spe

info: Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων
στην πρόσοψη/Temperature and
indication display on the front

info: Ταχεία ψύξη: Τα κλιματιστικά DC
Inverter της Eurolamp ψύχουν το
χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα
συμβατικά κλιματιστικά/Rapid
cooling: Eurolamp DC Inverter air
conditioners cool your space 15%
faster than conventional air
conditioners

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: To κλιματιστικό
λειτουργεί για μέγιστη οικονομία/ECO
FUNCTION: The air conditioner works
in economic mode

info: Λειτουργία i-set με την οποία ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την
επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας,
ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση
περσίδων και να την ενεργοποιήσει με
το πάτημα ενός πλήκτρου/I-set
function with which the user can save
the desired tempera

info: Λειτουργία Ifeel. Ο ενσωματωμένος
στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας
θερμοκρασίας βοηθάει στην
καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του χώρου / Ifeel
function. The built-in temperature
sensor helps to better and more
accurately regulate the room

info: Λειτουργία άνετης ψύξης η οποία
αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση
του χώρου / Comfortable cooling
function which prevents excessive
drying of the space

info: Σύστημα παροχής αέρα 3D με
δυνατότητα περιστροφής των
περσίδων κάθετα και οριζόντια για
παροχή αέρα προς όλες τις
κατευθύνσεις / 3D air supply system
with the ability to rotate the blinds
vertically and horizontally for air
supply in all directions

info: Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
και αυτόματης απόψυξης / Automatic
restart and automatic defrost function

info: Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα
για προστασία από την σκουριά/With
galvanized outdoor unit for rust
protection

info: Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με
μηδενικό δυναμικό καταστροφής του
όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό
δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης
(GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a /
Ecological refrigerant R32, with zero
ozone depleting potential (ODP) and
very low global war

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: με την
οποία επιτυγχάνεται αυτόματα ο
καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας
σε 3 βήματα. Αρχικά το στοιχείο
παγώνει ενώ στη δεύτερη φάση κατά
την οποία ξεπαγώνει, το νερό
παρασέρνει μαζί του την σκόνη και
την βρωμιά που υπάρχει. Στη

info: Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος
χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά
και απενεργοποίησης του
κλιματιστικού. Σας βοηθά να
ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα
ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο
λειτουργίας του κλιματιστικού σας,
βάση των πραγματικών σας αναγκών /
On / O

info: Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
λειτουργία του κλιματιστικού σας
στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το
απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική
λειτουργία για τις στιγμές που
χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη
ή θέρμανση στον χώρο σας. /

info: Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Η μονάδα
αυτοδιάγνωσης, αντιλαμβάνεται
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει
στην συσκευή. Εμφανίζει τον κωδικό
του προβλήματος στην οθόνη και
ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία
προστασίας, η οποία απενεργοποιεί
την συσκευή αν αυτό είναι α

info: Η συσκευή θα πρέπει να
εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και
αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από
4m. / The device should be installed,
used and stored in a space larger than
4m

info: Λειτουργία Ύπνου: το κλιματιστικό
προσαρμόζει τη θερμοκρασια του
δωματίου για ιδανικές συνθήκες
ύπνου και βέλτηστη εξοικονόμηση
ενέργειας / Sleep mode: the air
conditioner adjusts the room
temperature for ideal sleeping
conditions and optimal energy savin

info: AYTOMATH ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και
αφού επιστρέψει το ρεύµα, το
κλιµατιστικό αυτόµατα θα
λειτουργήσει στην κατάσταση
λειτουργίας πριν την διακοπή. / AUTO
RESTART FUNCTION: In the event of a
power failure and after

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ: Όταν
η λειτουργία MILDEW είναι
ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί
για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση
του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται
το καλύτερο στέγνωμα των
εσωτερικών μερών και απο
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU
WIFI DC INVERTER R32
ELITE SERIES 220V/50HZ IF
PANEL (Carbon filter+ ION
Silver Filter+ Cathchin
Filter+VC Filter) + 3D AIR
Zephyrus
Κωδικός: 300-28012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όνομα μοντέλου: TAC-09CHSD/IFI

Ονομαστική
απόδοση ψύξης w:

2600W(940~3300)

Απόδοση ψύξης
btu/h:

8872BTU

Ονομαστική
απόδοση
θέρμανσης:

2300W(940~3360)

Απόδοση
θέρμανσης btu/h:

8905BTU

Φορτίο
σχεδιασμού
(ψύξη):

2600W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

2100W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση):

2300W

Ονομαστικό SEER: 6.3

Ενεργειακή κλάση
(ψύξη):

A++

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, μεσαία
ζώνη):

4.0

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

A+

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

5.1

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

A+++

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας (ψύξη):

144 kwh/y

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας
(θέρμανση):

735 kwh/y

Αφύγρανση: 1 litre

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

50[50/47/43/35/32] dB

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εξωτερικό):

60dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

40[40/37/33/25/22] dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εξωτερικό):

50 dB

Quiet Mode: 32 dB

Τροφοδοσία: 220-240V~/50Hz

Εύρος τάσης
λειτουργίας:

(165~265)

Ρεύμα λειτουργίας
(ψύξη):

4.6A(1.2~8.0)

Ρεύμα λειτουργίας
(θέρμανση):

4.1A(1.2~9.0)

Κατανάλωση
ισχύος (ψύξη):

800 (240-1380)W

Κατανάλωση
ισχύος (θέρμανση):

699 (240-1552)W

Ψυκτικό μέσο: R32/0.53kg / GWP675 /0,358 tonnes
Co2

Ροή Αέρα (ψύξη/
θέρμανση):

420 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)
[420m³/h]

Ψυκτική
σωλήνωση:

3/8"

Ψυκτική
σωλήνωση:

1/4"

Συνιστάται για
χώρους:

9-16m2

Μέγιστο μήκος
ψυκτικών
σωληνώσεων:

15m

Μέγιστη
υψομετρική
διαφορά:

10m

Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας:

16-31°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εξωτερική):

Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εσωτερική):

Cooling:17-32°C/Heating:0-30°C

Καθαρές
Διαστάσεις
Εσωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

680x255x195

Καθαρές
Διαστάσεις
Εξωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

770x495x255

Καθαρό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

7.4

Μεικτό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

8.8

Καθαρό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

22

Μεικτό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

24

IP Εξωτερικής
Μονάδας:

IPX4

Λειτουργία WiFi: Λειτουργία WiFi με το TUYA και το
Eurolamp application, που επιτρέπει
τον πλήρη χειρισμό της συσκευής από
συσκευή με λειτουργικό Android ή IOS
με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εγγύηση: 10 year warranty for the whole
device/10 χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας για ολόκληρη την
συσκευή

info: Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του
αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης
C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο
σκόνης και στερεών σωματιδίων που
αφαιρείται και πλένεται / Multiple air
purification filter:ionization, catechins,
vitamin C, activated carbon and dust
and

info: Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα
κλιματιστικά DC Inverter της Eurolamp
ρυθμίζουν την ταχύτητα του
συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η
επιθυμητή θερμοκρασία
εξοικονομώντας ενέργεια έως και
60%/Energy saving: Eurolamp DC
Inverter air conditioners adjust the
compressor spe

info: Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων
στην πρόσοψη/Temperature and
indication display on the front

info: Ταχεία ψύξη: Τα κλιματιστικά DC
Inverter της Eurolamp ψύχουν το
χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα
συμβατικά κλιματιστικά/Rapid
cooling: Eurolamp DC Inverter air
conditioners cool your space 15%
faster than conventional air
conditioners

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: To κλιματιστικό
λειτουργεί για μέγιστη οικονομία/ECO
FUNCTION: The air conditioner works
in economic mode

info: Λειτουργία i-set με την οποία ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την
επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας,
ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση
περσίδων και να την ενεργοποιήσει με
το πάτημα ενός πλήκτρου/I-set
function with which the user can save
the desired tempera

info: Λειτουργία Ifeel. Ο ενσωματωμένος
στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας
θερμοκρασίας βοηθάει στην
καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του χώρου / Ifeel
function. The built-in temperature
sensor helps to better and more
accurately regulate the room

info: Λειτουργία άνετης ψύξης η οποία
αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση
του χώρου / Comfortable cooling
function which prevents excessive
drying of the space

info: Σύστημα παροχής αέρα 3D με
δυνατότητα περιστροφής των
περσίδων κάθετα και οριζόντια για
παροχή αέρα προς όλες τις
κατευθύνσεις / 3D air supply system
with the ability to rotate the blinds
vertically and horizontally for air
supply in all directions

info: Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
και αυτόματης απόψυξης / Automatic
restart and automatic defrost function

info: Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα
για προστασία από την σκουριά/With
galvanized outdoor unit for rust
protection

info: Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με
μηδενικό δυναμικό καταστροφής του
όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό
δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης
(GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a /
Ecological refrigerant R32, with zero
ozone depleting potential (ODP) and
very low global war

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: με την
οποία επιτυγχάνεται αυτόματα ο
καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας
σε 3 βήματα. Αρχικά το στοιχείο
παγώνει ενώ στη δεύτερη φάση κατά
την οποία ξεπαγώνει, το νερό
παρασέρνει μαζί του την σκόνη και
την βρωμιά που υπάρχει. Στη

info: Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος
χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά
και απενεργοποίησης του
κλιματιστικού. Σας βοηθά να
ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα
ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο
λειτουργίας του κλιματιστικού σας,
βάση των πραγματικών σας αναγκών /
On / O

info: Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
λειτουργία του κλιματιστικού σας
στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το
απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική
λειτουργία για τις στιγμές που
χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη
ή θέρμανση στον χώρο σας. /

info: Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Η μονάδα
αυτοδιάγνωσης, αντιλαμβάνεται
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει
στην συσκευή. Εμφανίζει τον κωδικό
του προβλήματος στην οθόνη και
ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία
προστασίας, η οποία απενεργοποιεί
την συσκευή αν αυτό είναι α

info: Η συσκευή θα πρέπει να
εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και
αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από
4m. / The device should be installed,
used and stored in a space larger than
4m

info: Λειτουργία Ύπνου: το κλιματιστικό
προσαρμόζει τη θερμοκρασια του
δωματίου για ιδανικές συνθήκες
ύπνου και βέλτηστη εξοικονόμηση
ενέργειας / Sleep mode: the air
conditioner adjusts the room
temperature for ideal sleeping
conditions and optimal energy savin

info: AYTOMATH ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και
αφού επιστρέψει το ρεύµα, το
κλιµατιστικό αυτόµατα θα
λειτουργήσει στην κατάσταση
λειτουργίας πριν την διακοπή. / AUTO
RESTART FUNCTION: In the event of a
power failure and after

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ: Όταν
η λειτουργία MILDEW είναι
ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί
για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση
του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται
το καλύτερο στέγνωμα των
εσωτερικών μερών και απο
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU
WIFI DC INVERTER R32
ELITE SERIES 220V/50HZ IF
PANEL (Carbon filter+ ION
Silver Filter+ Cathchin
Filter+VC Filter) + 3D AIR
Zephyrus
Κωδικός: 300-28012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όνομα μοντέλου: TAC-09CHSD/IFI

Ονομαστική
απόδοση ψύξης w:

2600W(940~3300)

Απόδοση ψύξης
btu/h:

8872BTU

Ονομαστική
απόδοση
θέρμανσης:

2300W(940~3360)

Απόδοση
θέρμανσης btu/h:

8905BTU

Φορτίο
σχεδιασμού
(ψύξη):

2600W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

2100W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση):

2300W

Ονομαστικό SEER: 6.3

Ενεργειακή κλάση
(ψύξη):

A++

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, μεσαία
ζώνη):

4.0

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

A+

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

5.1

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

A+++

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας (ψύξη):

144 kwh/y

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας
(θέρμανση):

735 kwh/y

Αφύγρανση: 1 litre

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

50[50/47/43/35/32] dB

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εξωτερικό):

60dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

40[40/37/33/25/22] dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εξωτερικό):

50 dB

Quiet Mode: 32 dB

Τροφοδοσία: 220-240V~/50Hz

Εύρος τάσης
λειτουργίας:

(165~265)

Ρεύμα λειτουργίας
(ψύξη):

4.6A(1.2~8.0)

Ρεύμα λειτουργίας
(θέρμανση):

4.1A(1.2~9.0)

Κατανάλωση
ισχύος (ψύξη):

800 (240-1380)W

Κατανάλωση
ισχύος (θέρμανση):

699 (240-1552)W

Ψυκτικό μέσο: R32/0.53kg / GWP675 /0,358 tonnes
Co2

Ροή Αέρα (ψύξη/
θέρμανση):

420 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)
[420m³/h]

Ψυκτική
σωλήνωση:

3/8"

Ψυκτική
σωλήνωση:

1/4"

Συνιστάται για
χώρους:

9-16m2

Μέγιστο μήκος
ψυκτικών
σωληνώσεων:

15m

Μέγιστη
υψομετρική
διαφορά:

10m

Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας:

16-31°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εξωτερική):

Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εσωτερική):

Cooling:17-32°C/Heating:0-30°C

Καθαρές
Διαστάσεις
Εσωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

680x255x195

Καθαρές
Διαστάσεις
Εξωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

770x495x255

Καθαρό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

7.4

Μεικτό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

8.8

Καθαρό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

22

Μεικτό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

24

IP Εξωτερικής
Μονάδας:

IPX4

Λειτουργία WiFi: Λειτουργία WiFi με το TUYA και το
Eurolamp application, που επιτρέπει
τον πλήρη χειρισμό της συσκευής από
συσκευή με λειτουργικό Android ή IOS
με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εγγύηση: 10 year warranty for the whole
device/10 χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας για ολόκληρη την
συσκευή

info: Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του
αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης
C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο
σκόνης και στερεών σωματιδίων που
αφαιρείται και πλένεται / Multiple air
purification filter:ionization, catechins,
vitamin C, activated carbon and dust
and

info: Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα
κλιματιστικά DC Inverter της Eurolamp
ρυθμίζουν την ταχύτητα του
συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η
επιθυμητή θερμοκρασία
εξοικονομώντας ενέργεια έως και
60%/Energy saving: Eurolamp DC
Inverter air conditioners adjust the
compressor spe

info: Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων
στην πρόσοψη/Temperature and
indication display on the front

info: Ταχεία ψύξη: Τα κλιματιστικά DC
Inverter της Eurolamp ψύχουν το
χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα
συμβατικά κλιματιστικά/Rapid
cooling: Eurolamp DC Inverter air
conditioners cool your space 15%
faster than conventional air
conditioners

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: To κλιματιστικό
λειτουργεί για μέγιστη οικονομία/ECO
FUNCTION: The air conditioner works
in economic mode

info: Λειτουργία i-set με την οποία ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την
επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας,
ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση
περσίδων και να την ενεργοποιήσει με
το πάτημα ενός πλήκτρου/I-set
function with which the user can save
the desired tempera

info: Λειτουργία Ifeel. Ο ενσωματωμένος
στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας
θερμοκρασίας βοηθάει στην
καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του χώρου / Ifeel
function. The built-in temperature
sensor helps to better and more
accurately regulate the room

info: Λειτουργία άνετης ψύξης η οποία
αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση
του χώρου / Comfortable cooling
function which prevents excessive
drying of the space

info: Σύστημα παροχής αέρα 3D με
δυνατότητα περιστροφής των
περσίδων κάθετα και οριζόντια για
παροχή αέρα προς όλες τις
κατευθύνσεις / 3D air supply system
with the ability to rotate the blinds
vertically and horizontally for air
supply in all directions

info: Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
και αυτόματης απόψυξης / Automatic
restart and automatic defrost function

info: Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα
για προστασία από την σκουριά/With
galvanized outdoor unit for rust
protection

info: Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με
μηδενικό δυναμικό καταστροφής του
όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό
δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης
(GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a /
Ecological refrigerant R32, with zero
ozone depleting potential (ODP) and
very low global war

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: με την
οποία επιτυγχάνεται αυτόματα ο
καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας
σε 3 βήματα. Αρχικά το στοιχείο
παγώνει ενώ στη δεύτερη φάση κατά
την οποία ξεπαγώνει, το νερό
παρασέρνει μαζί του την σκόνη και
την βρωμιά που υπάρχει. Στη

info: Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος
χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά
και απενεργοποίησης του
κλιματιστικού. Σας βοηθά να
ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα
ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο
λειτουργίας του κλιματιστικού σας,
βάση των πραγματικών σας αναγκών /
On / O

info: Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
λειτουργία του κλιματιστικού σας
στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το
απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική
λειτουργία για τις στιγμές που
χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη
ή θέρμανση στον χώρο σας. /

info: Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Η μονάδα
αυτοδιάγνωσης, αντιλαμβάνεται
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει
στην συσκευή. Εμφανίζει τον κωδικό
του προβλήματος στην οθόνη και
ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία
προστασίας, η οποία απενεργοποιεί
την συσκευή αν αυτό είναι α

info: Η συσκευή θα πρέπει να
εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και
αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από
4m. / The device should be installed,
used and stored in a space larger than
4m

info: Λειτουργία Ύπνου: το κλιματιστικό
προσαρμόζει τη θερμοκρασια του
δωματίου για ιδανικές συνθήκες
ύπνου και βέλτηστη εξοικονόμηση
ενέργειας / Sleep mode: the air
conditioner adjusts the room
temperature for ideal sleeping
conditions and optimal energy savin

info: AYTOMATH ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και
αφού επιστρέψει το ρεύµα, το
κλιµατιστικό αυτόµατα θα
λειτουργήσει στην κατάσταση
λειτουργίας πριν την διακοπή. / AUTO
RESTART FUNCTION: In the event of a
power failure and after

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ: Όταν
η λειτουργία MILDEW είναι
ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί
για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση
του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται
το καλύτερο στέγνωμα των
εσωτερικών μερών και απο
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU
WIFI DC INVERTER R32
ELITE SERIES 220V/50HZ IF
PANEL (Carbon filter+ ION
Silver Filter+ Cathchin
Filter+VC Filter) + 3D AIR
Zephyrus
Κωδικός: 300-28012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όνομα μοντέλου: TAC-09CHSD/IFI

Ονομαστική
απόδοση ψύξης w:

2600W(940~3300)

Απόδοση ψύξης
btu/h:

8872BTU

Ονομαστική
απόδοση
θέρμανσης:

2300W(940~3360)

Απόδοση
θέρμανσης btu/h:

8905BTU

Φορτίο
σχεδιασμού
(ψύξη):

2600W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

2100W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση):

2300W

Ονομαστικό SEER: 6.3

Ενεργειακή κλάση
(ψύξη):

A++

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, μεσαία
ζώνη):

4.0

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

A+

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

5.1

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

A+++

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας (ψύξη):

144 kwh/y

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας
(θέρμανση):

735 kwh/y

Αφύγρανση: 1 litre

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

50[50/47/43/35/32] dB

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εξωτερικό):

60dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

40[40/37/33/25/22] dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εξωτερικό):

50 dB

Quiet Mode: 32 dB

Τροφοδοσία: 220-240V~/50Hz

Εύρος τάσης
λειτουργίας:

(165~265)

Ρεύμα λειτουργίας
(ψύξη):

4.6A(1.2~8.0)

Ρεύμα λειτουργίας
(θέρμανση):

4.1A(1.2~9.0)

Κατανάλωση
ισχύος (ψύξη):

800 (240-1380)W

Κατανάλωση
ισχύος (θέρμανση):

699 (240-1552)W

Ψυκτικό μέσο: R32/0.53kg / GWP675 /0,358 tonnes
Co2

Ροή Αέρα (ψύξη/
θέρμανση):

420 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)
[420m³/h]

Ψυκτική
σωλήνωση:

3/8"

Ψυκτική
σωλήνωση:

1/4"

Συνιστάται για
χώρους:

9-16m2

Μέγιστο μήκος
ψυκτικών
σωληνώσεων:

15m

Μέγιστη
υψομετρική
διαφορά:

10m

Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας:

16-31°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εξωτερική):

Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εσωτερική):

Cooling:17-32°C/Heating:0-30°C

Καθαρές
Διαστάσεις
Εσωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

680x255x195

Καθαρές
Διαστάσεις
Εξωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

770x495x255

Καθαρό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

7.4

Μεικτό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

8.8

Καθαρό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

22

Μεικτό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

24

IP Εξωτερικής
Μονάδας:

IPX4

Λειτουργία WiFi: Λειτουργία WiFi με το TUYA και το
Eurolamp application, που επιτρέπει
τον πλήρη χειρισμό της συσκευής από
συσκευή με λειτουργικό Android ή IOS
με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εγγύηση: 10 year warranty for the whole
device/10 χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας για ολόκληρη την
συσκευή

info: Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του
αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης
C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο
σκόνης και στερεών σωματιδίων που
αφαιρείται και πλένεται / Multiple air
purification filter:ionization, catechins,
vitamin C, activated carbon and dust
and

info: Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα
κλιματιστικά DC Inverter της Eurolamp
ρυθμίζουν την ταχύτητα του
συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η
επιθυμητή θερμοκρασία
εξοικονομώντας ενέργεια έως και
60%/Energy saving: Eurolamp DC
Inverter air conditioners adjust the
compressor spe

info: Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων
στην πρόσοψη/Temperature and
indication display on the front

info: Ταχεία ψύξη: Τα κλιματιστικά DC
Inverter της Eurolamp ψύχουν το
χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα
συμβατικά κλιματιστικά/Rapid
cooling: Eurolamp DC Inverter air
conditioners cool your space 15%
faster than conventional air
conditioners

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: To κλιματιστικό
λειτουργεί για μέγιστη οικονομία/ECO
FUNCTION: The air conditioner works
in economic mode

info: Λειτουργία i-set με την οποία ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την
επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας,
ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση
περσίδων και να την ενεργοποιήσει με
το πάτημα ενός πλήκτρου/I-set
function with which the user can save
the desired tempera

info: Λειτουργία Ifeel. Ο ενσωματωμένος
στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας
θερμοκρασίας βοηθάει στην
καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του χώρου / Ifeel
function. The built-in temperature
sensor helps to better and more
accurately regulate the room

info: Λειτουργία άνετης ψύξης η οποία
αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση
του χώρου / Comfortable cooling
function which prevents excessive
drying of the space

info: Σύστημα παροχής αέρα 3D με
δυνατότητα περιστροφής των
περσίδων κάθετα και οριζόντια για
παροχή αέρα προς όλες τις
κατευθύνσεις / 3D air supply system
with the ability to rotate the blinds
vertically and horizontally for air
supply in all directions

info: Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
και αυτόματης απόψυξης / Automatic
restart and automatic defrost function

info: Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα
για προστασία από την σκουριά/With
galvanized outdoor unit for rust
protection

info: Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με
μηδενικό δυναμικό καταστροφής του
όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό
δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης
(GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a /
Ecological refrigerant R32, with zero
ozone depleting potential (ODP) and
very low global war

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: με την
οποία επιτυγχάνεται αυτόματα ο
καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας
σε 3 βήματα. Αρχικά το στοιχείο
παγώνει ενώ στη δεύτερη φάση κατά
την οποία ξεπαγώνει, το νερό
παρασέρνει μαζί του την σκόνη και
την βρωμιά που υπάρχει. Στη

info: Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος
χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά
και απενεργοποίησης του
κλιματιστικού. Σας βοηθά να
ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα
ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο
λειτουργίας του κλιματιστικού σας,
βάση των πραγματικών σας αναγκών /
On / O

info: Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
λειτουργία του κλιματιστικού σας
στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το
απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική
λειτουργία για τις στιγμές που
χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη
ή θέρμανση στον χώρο σας. /

info: Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Η μονάδα
αυτοδιάγνωσης, αντιλαμβάνεται
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει
στην συσκευή. Εμφανίζει τον κωδικό
του προβλήματος στην οθόνη και
ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία
προστασίας, η οποία απενεργοποιεί
την συσκευή αν αυτό είναι α

info: Η συσκευή θα πρέπει να
εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και
αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από
4m. / The device should be installed,
used and stored in a space larger than
4m

info: Λειτουργία Ύπνου: το κλιματιστικό
προσαρμόζει τη θερμοκρασια του
δωματίου για ιδανικές συνθήκες
ύπνου και βέλτηστη εξοικονόμηση
ενέργειας / Sleep mode: the air
conditioner adjusts the room
temperature for ideal sleeping
conditions and optimal energy savin

info: AYTOMATH ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και
αφού επιστρέψει το ρεύµα, το
κλιµατιστικό αυτόµατα θα
λειτουργήσει στην κατάσταση
λειτουργίας πριν την διακοπή. / AUTO
RESTART FUNCTION: In the event of a
power failure and after

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ: Όταν
η λειτουργία MILDEW είναι
ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί
για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση
του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται
το καλύτερο στέγνωμα των
εσωτερικών μερών και απο
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU
WIFI DC INVERTER R32
ELITE SERIES 220V/50HZ IF
PANEL (Carbon filter+ ION
Silver Filter+ Cathchin
Filter+VC Filter) + 3D AIR
Zephyrus
Κωδικός: 300-28012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όνομα μοντέλου: TAC-09CHSD/IFI

Ονομαστική
απόδοση ψύξης w:

2600W(940~3300)

Απόδοση ψύξης
btu/h:

8872BTU

Ονομαστική
απόδοση
θέρμανσης:

2300W(940~3360)

Απόδοση
θέρμανσης btu/h:

8905BTU

Φορτίο
σχεδιασμού
(ψύξη):

2600W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

2100W

Φορτίο
σχεδιασμού
(θέρμανση):

2300W

Ονομαστικό SEER: 6.3

Ενεργειακή κλάση
(ψύξη):

A++

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, μεσαία
ζώνη):

4.0

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση,μεσαία
ζώνη):

A+

Ονομαστικό SCOP
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

5.1

Ενεργειακή κλάση
(θέρμανση, θερμή
ζώνη):

A+++

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας (ψύξη):

144 kwh/y

Ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας
(θέρμανση):

735 kwh/y

Αφύγρανση: 1 litre

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

50[50/47/43/35/32] dB

Στάθμη ηχητικής
ισχύος
(εξωτερικό):

60dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εσωτερικό)
(H/M/L/Mute):

40[40/37/33/25/22] dB

Στάθμη ηχητικής
πίεσης
(εξωτερικό):

50 dB

Quiet Mode: 32 dB

Τροφοδοσία: 220-240V~/50Hz

Εύρος τάσης
λειτουργίας:

(165~265)

Ρεύμα λειτουργίας
(ψύξη):

4.6A(1.2~8.0)

Ρεύμα λειτουργίας
(θέρμανση):

4.1A(1.2~9.0)

Κατανάλωση
ισχύος (ψύξη):

800 (240-1380)W

Κατανάλωση
ισχύος (θέρμανση):

699 (240-1552)W

Ψυκτικό μέσο: R32/0.53kg / GWP675 /0,358 tonnes
Co2

Ροή Αέρα (ψύξη/
θέρμανση):

420 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)
[420m³/h]

Ψυκτική
σωλήνωση:

3/8"

Ψυκτική
σωλήνωση:

1/4"

Συνιστάται για
χώρους:

9-16m2

Μέγιστο μήκος
ψυκτικών
σωληνώσεων:

15m

Μέγιστη
υψομετρική
διαφορά:

10m

Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας:

16-31°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εξωτερική):

Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C

Εύρος λειτουργίας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(εσωτερική):

Cooling:17-32°C/Heating:0-30°C

Καθαρές
Διαστάσεις
Εσωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

680x255x195

Καθαρές
Διαστάσεις
Εξωτερικής
Μονάδας (Μ x Υ x
Π):

770x495x255

Καθαρό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

7.4

Μεικτό βάρος
Εσωτερικής
Μονάδας:

8.8

Καθαρό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

22

Μεικτό βάρος
Εξωτερικής
Μονάδας:

24

IP Εξωτερικής
Μονάδας:

IPX4

Λειτουργία WiFi: Λειτουργία WiFi με το TUYA και το
Eurolamp application, που επιτρέπει
τον πλήρη χειρισμό της συσκευής από
συσκευή με λειτουργικό Android ή IOS
με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εγγύηση: 10 year warranty for the whole
device/10 χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας για ολόκληρη την
συσκευή

info: Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του
αέρα : ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης
C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο
σκόνης και στερεών σωματιδίων που
αφαιρείται και πλένεται / Multiple air
purification filter:ionization, catechins,
vitamin C, activated carbon and dust
and

info: Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα
κλιματιστικά DC Inverter της Eurolamp
ρυθμίζουν την ταχύτητα του
συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η
επιθυμητή θερμοκρασία
εξοικονομώντας ενέργεια έως και
60%/Energy saving: Eurolamp DC
Inverter air conditioners adjust the
compressor spe

info: Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων
στην πρόσοψη/Temperature and
indication display on the front

info: Ταχεία ψύξη: Τα κλιματιστικά DC
Inverter της Eurolamp ψύχουν το
χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα
συμβατικά κλιματιστικά/Rapid
cooling: Eurolamp DC Inverter air
conditioners cool your space 15%
faster than conventional air
conditioners

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO: To κλιματιστικό
λειτουργεί για μέγιστη οικονομία/ECO
FUNCTION: The air conditioner works
in economic mode

info: Λειτουργία i-set με την οποία ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την
επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας,
ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση
περσίδων και να την ενεργοποιήσει με
το πάτημα ενός πλήκτρου/I-set
function with which the user can save
the desired tempera

info: Λειτουργία Ifeel. Ο ενσωματωμένος
στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας
θερμοκρασίας βοηθάει στην
καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του χώρου / Ifeel
function. The built-in temperature
sensor helps to better and more
accurately regulate the room

info: Λειτουργία άνετης ψύξης η οποία
αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση
του χώρου / Comfortable cooling
function which prevents excessive
drying of the space

info: Σύστημα παροχής αέρα 3D με
δυνατότητα περιστροφής των
περσίδων κάθετα και οριζόντια για
παροχή αέρα προς όλες τις
κατευθύνσεις / 3D air supply system
with the ability to rotate the blinds
vertically and horizontally for air
supply in all directions

info: Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
και αυτόματης απόψυξης / Automatic
restart and automatic defrost function

info: Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα
για προστασία από την σκουριά/With
galvanized outdoor unit for rust
protection

info: Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με
μηδενικό δυναμικό καταστροφής του
όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό
δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης
(GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a /
Ecological refrigerant R32, with zero
ozone depleting potential (ODP) and
very low global war

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: με την
οποία επιτυγχάνεται αυτόματα ο
καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας
σε 3 βήματα. Αρχικά το στοιχείο
παγώνει ενώ στη δεύτερη φάση κατά
την οποία ξεπαγώνει, το νερό
παρασέρνει μαζί του την σκόνη και
την βρωμιά που υπάρχει. Στη

info: Χρονοδιακόπτης ON/OFF: Αυτόματος
χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά
και απενεργοποίησης του
κλιματιστικού. Σας βοηθά να
ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα
ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο
λειτουργίας του κλιματιστικού σας,
βάση των πραγματικών σας αναγκών /
On / O

info: Λειτουργία Turbo: Σας δίνει την
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
λειτουργία του κλιματιστικού σας
στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το
απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική
λειτουργία για τις στιγμές που
χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη
ή θέρμανση στον χώρο σας. /

info: Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Η μονάδα
αυτοδιάγνωσης, αντιλαμβάνεται
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει
στην συσκευή. Εμφανίζει τον κωδικό
του προβλήματος στην οθόνη και
ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία
προστασίας, η οποία απενεργοποιεί
την συσκευή αν αυτό είναι α

info: Η συσκευή θα πρέπει να
εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και
αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από
4m. / The device should be installed,
used and stored in a space larger than
4m

info: Λειτουργία Ύπνου: το κλιματιστικό
προσαρμόζει τη θερμοκρασια του
δωματίου για ιδανικές συνθήκες
ύπνου και βέλτηστη εξοικονόμηση
ενέργειας / Sleep mode: the air
conditioner adjusts the room
temperature for ideal sleeping
conditions and optimal energy savin

info: AYTOMATH ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και
αφού επιστρέψει το ρεύµα, το
κλιµατιστικό αυτόµατα θα
λειτουργήσει στην κατάσταση
λειτουργίας πριν την διακοπή. / AUTO
RESTART FUNCTION: In the event of a
power failure and after

info: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ: Όταν
η λειτουργία MILDEW είναι
ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί
για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση
του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται
το καλύτερο στέγνωμα των
εσωτερικών μερών και απο
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